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БЕЗОПАСНОСТЬ

В дополнение к требованиям безопасности, установленным законом и требованиями конкретного объекта, нижеследующие правила следует принимать во внимание, осуществляя монтаж фальшполов и связанной с этим работой.

i)     Всегда используйте соответствующее оборудование и методы

при подъеме  материалов для того, чтобы избежать излишнего

напряжения и травм во время работы с материалом.

ii) Пользуйтесь соответствующим оборудованием и инструментами для обеспечения безопасности при монтаже.

(Для получения более подробной информации и C.O.S.H.H.

данных свяжитесь с «Технической Службой

USG»)

iii) Соответствующее оборудование и приемы всегда должны

применяться при использовании оборудования для монтажа, как, например, электрические инструменты, ленточные пилы и

т.д.

РАЗГРУЗКА

Поскольку материалы для монтажа фальшполов обычно тяжелые, следует принять меры, чтобы избежать повреждений при разгрузке с помощью вилочных погрузчиков, подъемников,  или при ручной разгрузке.

ХРАНЕНИЕ

Материалы следует хранить в сухих, вентилируемых помещениях, в которых температура и влажность поддерживается на одном уровне.

Допустимые параметры температуры и влажности равняются от 5 град. до 30 град. Цельсия и максимальной относительной влажности 75%. за исключением плит серии SOLIDFEEL II которые изготавливаются из инертных материалов и не поддаются влиянию температуры и влажности (хотя температура и влажность могут повлиять на покрытие плит)

Материалы должны быть сложены таким образом, чтобы перекрытия основного пола не подвергались излишней нагрузке и не повреждались.

УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

По возможности, во время монтажа окружающая температура и влажность должны быть максимально приближены к уровням влажности и температуры, которые будут существовать во время эксплуатации здания.

Несмотря на вышеуказанное, условия оговоренные в разделе «Хранение» также применяются к монтажу и использованию.

ПОДПОЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

а)  Условия: подпольное пространство должно быть свободно от мусора, пыли, грязи, масла и других веществ которые могут отрицательно влиять на сцепление клея, используемого для установки опор, с поверхностью основного пола.

Поверхность подпольного пространства должна быть достаточно ровной и гладкой, чтобы позволить удовлетворительную установку основания стальных опор. 

Необходимо проверить общий уровень подпольного пространства, чтобы убедиться в том, что расхождения находятся в пределах возможности регулировки стальных опор фальшпола.

Минимально возможная температура для затвердевания клея, применяемого для установки опор в подпольном пространстве. должна быть 5 град. Цельсия.

в) Прочность: прочность, состав и общее состояние подпольного пространства обычно находится за пределами контроля и ответственности подрядчика, однако должно обладать достаточной прочностью. Одной из наиболее распространенных проблем является невозможность установки  основания стальной опоры на цементный пол подпольного пространства. Невозможность приклеить опоры обычно вызывается недостатком цементного пола, а не свойствами клея. Ведущий монтаж подрядчик должен произвести специальный динамический ударный тест на прочность сцепления клея со стяжкой основного пола на месте монтажа.

Для получения подробностей теста на прочность крепления основания стальной опоры обратитесь в PSA MOB PF2 PS Jan 90 или Технических Отдел USG.

с) ГЕРМЕТИЗАЦИЯ: герметизация подпольного пространства обычно требуется лишь в тех случаях, когда используется вентилируемое подпольное пространство.

Когда герметизация подпольного пространства специально оговаривается, важно сделать так чтобы герметик был совместим с используемым клеем для стальных опор.

d) ДРУГИЕ ПОДПОЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА: существующие деревянные, асфальтовые поверхности, или полы с различными покрытиями должны быть оценены на их пригодность и совместимость с фальшполами.

Неровное основание основного пола вызовет такую же неровность и у фальшпола.

Необходимо принимать во внимание совместимость клея для опор с покрытием поверхности основного пола. Прочность крепления существующего покрытия к основному полу должна быть достаточно надежной, чтобы не допустить падения опор.

Для некоторых подпольных пространств может потребоваться механическое крепление стальных опор в основному полу.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Качество и надежность монтажа зависит от инструментов, выбранных для осуществления работы. Для установки фальшполов DONN всех типов следует использовать следующие

инструменты:

ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ (ватерпас, нивелир) – он испускает узкий вращающийся луч света и является идеальным инструментом для проверки горизонтальности фальшпола. Для работы с лазерным уровнем необходим один человек, и он позволяет проверить горизонтальность всего пола быстро, просто и точно. В то же  время им может пользоваться больше чем один монтажник. Лазерные уровни могут также использоваться для быстрой проверки горизонтальности подпольного пространства, чтобы убедиться в том, что неровности находятся в допустимых пределах регулировки стальных опор по высоте. Некоторые лазерные уровни  обладают способностью посылать лучи на 90 градусов для перпендикулярной установки стальных опор.

МАЛЕНЬКИЙ УРОВЕНЬ: предназначены для проверки перпендикулярности установки стальных опор.

Линейка длиной 3.6 метра с разметкой 600 мм для установки и выравнивания опор при использовании метода монтажа «БЛОК»

ПИЛА: высококачественная пила поможет сберечь немало времени  во время монтажа для быстрой и аккуратной резки панелей по периметру.

Предпочтительно пользоваться пилой с расстоянием в 600мм. между полотном пилы и корпусом машины, хотя и 300 мм будет достаточно.

Рекомендуется применять биметаллическое полотно пилы с 10-14 двойными зубьями на один дюйм и скоростью резки 300-400 футов в минуту.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ особенно удобен для установки больших площадей фальшполов с плитами SOLIDFEEL II с системой Panel-Loc. Такой шуруповерт должен обладать вращающим моментом, равным 3-4 фута/фунт, что является рекомендуемым вращающим моментом для затягивания винтов Panel-Loc.

ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1) Металлическая рулетка длиной 30 метров

2) Металлическая рулетка длиной 5 метров

3) Меловые бечевки для отбивки прямых линий

4) Электрическая или ручная дрель

5) Отвертки

6) Инструмент для поднятия плит – ( для ковровых и ПВХ покрытий)

МОНТАЖ
ДОПУСКИ

Нижеследующие выдержки из PSA MOB PF2 PS  дают общее представление об основных допусках, применимых  к монтажу фальшполов. Для получения полной информации о допусках при монтаже следует oзнакомиться  со следующими документами:

	1) АГЕНТСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СОБСТВЕННОСТИ

2) АГЕНТСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СОБСТВЕННОСТИ
3) АССОЦИАЦИЯ ФАЛЬШПОЛОВ
	MOB PF2 PS Характеристика Спецификация Платформных Полов (фальшполов) Янв. 1990

MOB 01-707 Техническое руководство Платформные Полы Март 1982

ФАЛЬШПОЛЫ: Руководство строителя и пользователя


P3.03 РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛИТАМИ

Максимальное расстояние между плитами, когда они расположены в своем соответствующем положении, не должно превышать 1 мм.

Р3.06 ПОДГОНКА

Система не должна опираться для боковой стабильности на колонны и стены по периметру помещения. Плиты должны быть установлены вплотную к колоннам и стенам, но в тоже время на некотором расстоянии, для компенсации движений здания, усадки или гидротехнических расширений.

По периметру и вокруг колонн и т.д. максимальный допустимый просвет не должен превышать 15 мм для предотвращения латерального перемещения плит.

Особое внимание следует обратить на установку плит, примыкающих к порогам, чтобы не создавать опасности для входящих.

РЗ.07 ОБЩИЕ УРОВНИ

Перед приложением нагрузки к поверхности фальшпола, необходимо убедиться, что уровень  находится в пределах:

              а) +\- 1,5 мм на площади 25 квадратных метров и

              б) +\- 6 мм на поверхности пола любого размера

Система должна обладать способностью к регулировке для соответствия этим требованиям при установке на основной пол  с обычными допусками, соответствующими принятой в строительстве практике.

P3.08 УРОВНИ ПЛИТ

Разница в высоте между соседними плитами без покрытия, плитами покрытием с твердой поверхностью, плитами с выступающими кромками не должна превышать 0,75 мм. перед применением нагрузки и не должна превышать 3,25 мм. между кромками любых плит с приложенной статической нагрузкой и любых соседних плит без нагрузки.

Р5.03 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КРОМОК ОБРЕЗАННЫХ ПЛИТ

Нижняя поверхность плит способна поглощать влагу и обычно герметизирована от проникновения влаги со всех сторон, поэтому все обрезанные кромки панелей должны быть надежно герметизированы против проникновения влаги, чтобы не допустить ухудшения пространственных и структурных характеристик.

Р9.00 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПРОВОДИМОСТИ

Для получения информации относящейся к электропроводимости обращайтесь к:

a) PSA MOB PF2 PS

b) Правила I.E.E. 

с) «Отдел Технического обслуживания USG» 

Проверка электрического сопротивления или электропроводности должна быть проведена соответствующим подрядчиком.

Начало монтажа: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСХОДНОЙ ТОЧКИ

Правильное определение исходной точки является одной из самых важных задач всего монтажа. Если схема расположения плит не определена архитектурными чертежами, подрядчик, ведущий монтаж полов, должен определить расположение опор.

Это определит расположение исходной точки.

Выбор расположения опор должен основываться главным образом на следующем:

1) Экономное использование материалов 

2) Координация систем коммуникаций в подпольном пространстве.

3) Необходимостью избегать обрезанных панелей у дверных проемов и других препятствий.

4) Необходимостью избегать очень маленьких обрезанных панелей (меньше чем 300 мм, если это возможно).

5) Выбрать самую длинную и прямую стену для начала монтажа с целыми или половинными панелями, как это определено.

Работа должна начаться с самой дальней точки помещения и продолжаться по направлению к дверному проему, чтобы избежать частого хождения людей или переноски материалов по готовым фальшполам.

Исходная точка определяется на расстоянии примерно 1200 мм от двух прилегающих стен при использовании полноразмерных плит или 900 мм для половинных плит (чертеж 1).

Опоры должны быть расположены таким образом, чтобы расстояние между полноразмерными плитами и стенами по периметру не превышало 15 мм допустимого зазора, или допустить установку обрезанных плит.

Черт. 1

УСТАНОВКА ИСХОДНОЙ ЛИНИИ

После определения исходной точки определите линии под углом 900 на расстоянии не превышающем 1200 мм (900 мм для обрезанных наполовину панелей) от прилегающих стен.

Проверяйте прямоугольность угла или с помощью лазерного нивелира с возможностью проверки прямоугольности угла или используя метод треугольника со сторонами 3-4-5 (как можно большими) как это показано на чертеже 1.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ

После того, как установлены исходные линии, можно приступать к разметке пола модулями по 600 Х 600 мм, пересечения линий будут местом расположения опор и позволят другим специалистам правильно разместить коммуникации в подпольном

Пространстве, не мешая установке опор.(Черт. 2)

  Черт. 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ ПОЛА

После того, как вы установили высоту пола, используйте ее на протяжении всего пространства без изменений. Проверьте, предполагаемая высота пола должна быть соответствовать другим

строительными элементами. Убедитесь, что выбранные вами опоры обладают соответствующей регулировкой по высоте для компенсации неровностей пола.

УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ И ОПОР

В течении ряда лет было разработано множество способов монтажа фальшполов, однако два метода, показанных внизу, являются, вероятно, самыми популярными.

ДВА МЕТОДА ПОКАЗАННЫХ ЗДЕСЬ ЭТО:

А) МЕТОД «L»

B) МЕТОД «БЛОК»

А) МЕТОД «L»

После проверки исходных линий и высоты первая секция пола, называемая «L» готова для монтажа.

«L» несомненно является самым важным фактором в качественном монтаже фальшполов.

Лишнее время, потраченное вами на обеспечение точности и качества «L» приведет к высокому качеству монтажа с меньшим количеством проблем на последующих этапах и позволит провести монтаж в более короткие сроки.

Первая опора должна быть точно отцентрирована и установлена с использованием клея для опор или механического крепления.

Разместите дополнительные опоры через каждые 600 мм по начальным линиям, таким образом, что секция пола шириной в две панели образовала букву «L» причем каждое плечо должно быть примерно длиной в 12 панелей (Черт. 3).

Точно определите высоту опоры на исходной точке, включая толщину панели пола и пластиковых накладок в системах WOOD и WOODCORE).

ЗАКОНТРИТЕ КОНТРГАЙКУ НА ЭТОЙ ВЫСОТЕ.

Используйте эту опору для того, чтобы по ней установить исходную линию с помощью лазерного нивелира или бечевки, поскольку она будет использована для установки всех остальных опор.

Наложите слой клея на опоры вдоль одного плеча «L» и отрегулируйте уровень.

Повторите вышеуказанное вдоль второго плеча «L».

КРЕПЛЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ

После того, как два плеча фальшпола установлены в форме буквы «L», следует установить полноразмерные или разрезанные панели вдоль стен, в этом случае месторасположение уже установленных опор не будет нарушено при последующей установке дополнительных плит. Особенно это относится к установке фальшполов со свободнолежащими плитами. Дополнительные опоры устанавливаются  через каждые 600 мм вдоль стен помещения  

( Черт. 4)

 Черт. 3

Черт. 4

ВНИМАНИЕ!

Если по какой-либо причине  плиты устанавливаемые по периметру не могут быть закреплены на этом этапе, тогда опоры, установленные вдоль стен помещения и на которых размещаются плиты, расположенные только на половине головки опоры, не должны приклеиваться к основному полу. 

Опоры, на которых не установлены все 4 плиты, могут слегка отклоняться от вертикали в пределах толщины слоя клея для опор, что может привести к неустойчивому расположению плит или их качание на более поздних этапах работы, когда все плиты установлены на этой опоре.

Это относится также к опорам, установленным в конце рабочего дня.

Только те опоры, на которых установлены 4 плиты, могут быть окончательно приклеены или закреплены к основному полу.

Если это невозможно, опору следует оставить до того времени, пока на нее не будут опираться все 4 плиты. 

МОНТАЖ ПОЛА

Используя «L» в качестве базы, продолжайте монтировать пол путем

добавления внутри «L» еще одного ряда опор и одной панели за один прием двигаясь от исходной точки под углом в 45 градусов, удлиняя плечи «L» по мере необходимости. 

(Черт. 5)

Черт. 5

В) МЕТОД «БЛОК»

После проверки исходных линий и законченной высоты этот метод

базируется на повторяющемся монтаже небольших «блоков» панелей.

На исходной точке установленная на подполе первая опора должна быть точно отцентрирована и накрепко закреплена, используя липкую ленту и механическую фиксацию. Эта опора установлена на соответствующую высоту и надежно закреплена, как в методе «L».

Начиная с этой точки опоры расположены и закреплены используя 

липкую ленту по сетке 600 Х 600 мм с двумя краями вдоль исходных линий. (Черт.6)

Черт. 6

Четыре угловых опоры расположены и закреплены по необходимому уровню, используя прямую кромку длиной 3,6 метра и лазер или спиртовой уровень. Опоры промежуточных кромок затем закручены вверх к прямой кромке, устанавливая их правильный уровень. Использую угловые опоры прямая кромка длиной 3,6 метра  может теперь быть использована чтобы вывести на правильный уровень опоры в центре сетки. После того как опоры в блоке выровнены, панели располагаются и процесс повторяется (Черт. 7)
С максимальной тщательностью следует относиться к первому блоку, поскольку этот блок будет источником ротации всей системы по отношению к стенам периметра.

Применяя этот метод, все проблемы монтажа ограничены этим блоком.

Чертеж 7

КАК ИЗБЕГАТЬ НЕБОЛЬШИХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫРЕЗАННЫХ ВДОЛЬ ПЕРИМЕТРА

Иногда из-за специфических особенностей планировки  может оказаться необходимым вырезать очень маленькие панели вдоль периметра.

Чтобы избежать необходимости применения очень маленьких вырезанных панелей, можно воспользоваться “косметической полосой” панелей.

В основном последний ряд панелей перед маленькими вырезанными панелями уменьшен от полной 600 мм панели до 300 мм вырезанной панели. Тогда это сделает панель периметра обычного размера плюс 300 мм.

Этот метод не нуждается в дополнении в отношении панелей и опор и потребует только небольшую дополнительную работу.

Черт. 8

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ
ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНЕТЕСЬ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПРОБЛЕМАМИ ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА, ТАКИМИ, КАК КАЧАЮЩИЕСЯ ИЛИ НАКЛОННЫЕ ПАНЕЛИ, ПРЕКРАТИТЕ МОНТАЖ И ПРЕЖДЕ ВСЕГО НАЙДИТЕ ПРИЧИНУ.

НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСТРАНИТЬ ВОЗНИКШИЕ ПРОБЛЕМЫ С ПОМОЩЬЮ ПОДГОНКИ ПРЕДЫДУЩИХ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ОПОР, ПОТОМУ ЧТО ЭТО ПРИВЕДЕТ К НАЧАЛУ ПРОЦЕССА ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПОДГОНКИ, КОТОРАЯ БУДЕТ НАРАСТАТЬ ПО МЕРЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ МОНТАЖА. УРОВЕНЬ ПОЛА БУДЕТ ПОДНИМАТЬСЯ ИЛИ ОПУСКАТЬСЯ, ЛИНИИ ОПОР НЕ БУДУТ НА ОДНОЙ ЛИНИИ, И ВОЗНИКНУТ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ.

КРАЙНЕ ВАЖНО ЧТОБЫ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПРАВЛЯЛИСЬ В САМОМ НАЧАЛЕ.

Возможные проблемы, их причины и методы исправления рассматриваются ниже в этом документе.

Панели, поврежденные ввиду небрежного обращения с ними на месте монтажа (мятые углы или кромки и т.д.) не должны использоваться для монтажа пола, потому что они вызовут отклонение сетки. Такие панели следует отложить в сторону и использовать для отрезков у периметра.

ОБРЕЗАНИЕ У ПЕРИМЕТРОВ

Панели должны быть обрезаны до периметров в соответствии с рекомендациями PF2 PS (смотри стр.4 «Подгонка») и герметизированы с использованием самоклеющейся алюминиевой ленты. (смотри AL 1).

Это требование PSA MOB PF2PS заключающееся в том, что панели периметра серии WOODCORE привинчены к головке опоры. Проконсультируйтесь с USG для получения дальнейших инструкций.

Это требование только для монтажа оговоренного в стандарте PSA MOB PF2 PS.

Детали периметра для системы DONN SOLIDFEEL II для обеспечения соответствия с PSA MOB PF2 PS требуют использование дополнительных опор в центре обрезанной кромки панели. Проконсультируйтесь с USG для получения дальнейших инструкций.

Для альтернативных деталей периметра, например, кронштейнов и т.д. обратитесь в «Департамент Технического Обслуживания USG».

СТРИНГЕРЫ

Это стальные поперечные балки, которые соединяют одну головку опоры с другой и создают матрицу по всему полу. Обычно они поставляются в виде «защелкивающихся стрингеров» или «крепящихся винтами» и создают дополнительную жесткость системы, особенно там, где существуют высокие уровни пола.

Там, где это требуется, стрингеры должны монтироваться в естественной последовательности с панелями и опорами, и не

воздействуют на основные методы монтажа, описанные выше.

ЛИПКИЕ ЛЕНТЫ ОСНОВАНИЙ ОПОР

Липкие ленты опор (Ref.AA1) позволяют немного сдвигать опоры через короткое время после установки. Никогда не размещайте больше опор, чем может быть установлено и подогнано за одну смену. Липкая лента у основания опоры схватывает приблизительно

15 шт. опор на килограмм. Липкая лента представляет собой эпоксидный клей состоящий из двух элементов. Содержание маленького пакета нужно опорожнить в большой пакет и тщательно размешать, предпочтительно дрелью или лопаткой.

Содержимое пакетов подобрано в необходимой пропорции и обеспечивает застывание и надежность крепления, и потому не допускается смешивания части пакетов.

ВНИМАНИЕ!

Время застывания клея не может быть изменено путем изменения пропорции смеси. Наоборот, изменение пропорции смеси приведет только к уменьшению прочности схватывания клея.

ПОДГОНКА ОПОРЫ

После того, как определен уровень опоры, он должен быть надежно закреплен на этой высоте. Очень важно, чтобы опоры были установлены вертикально (отвесно), в противном случае пол не будет ровным. Это является основной причиной многих проблем монтажа.

ПЕРЕКРЫТИЕ ОПОР

Подгонка, показанная на схеме выбора опор, НИКОГДА не должна быть преувеличена. Расстояния рассчитаны таким образом, чтобы головная шляпка опоры оставалась в основании опоры для обеспечения надежности и эксплуатационных качеств системы.

ПАРАЛЕЛЛОГРАММ ПАНЕЛЕЙ

Очень важно, чтобы монтаж велся таким образом, что линии модулей всех панелей были прямыми и углы встречались в равной степени. Если это не будет выполнено, то отклонение будет продолжаться, и станет ухудшаться по мере продолжения монтажа. Если позволить

этому положению продолжаться, будет исключительно трудно исправить ситуацию на заключительных этапах. По этой причине

необходимо проверить каждую панель по уровню, положению и ее устойчивости после того, как она установлена.

ВЫРАВНИВАНИЕ

Пользуясь лазерным уровнем, всегда берите эталонную линию высоты с центра луча. Всегда снимайте отметку уровня  на той же самой точке у каждой опоры и позаботьтесь перед этим о том, что опора перпендикулярна.

РАЗМЕР ЗАКОНЧЕННОГО МОДУЛЯ

ПРАВИЛЬНОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ РАЗМЕРОВ МОДУЛЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАЖНО ДЛЯ КАЧЕСТВА ЗАКОНЧЕННОГО МОНТАЖА. ДОПУСКИ ПАНЕЛЕЙ И ДИЗАЙН СИСТЕМЫ ОСНОВАНЫ НА ЗАКОНЧЕННОМ МОДУЛЕ С РАЗМЕРОМ ПАНЕЛЕЙ 600 ММ.

Размер законченного модуля можно проверить во время монтажа, используя следующий метод:

i) Измерение проведено через как можно большее количество панелей (Черт.11)

ii) Сосчитайте количество панелей, через которые сделано измерение

iii) Разделите полученное измерение на число панелей, чтобы получить размер модуля

 Черт. 11

Например: 21,0 метр разделить на 35 шт. панелей = модулю размером 600.00 мм

Хотя это дает точный размер модуля, необходимо позаботиться о том,

чтобы быть уверенным, что модуль правильной формы и что отсутствуют участки плотного и свободного прилегания.

Хотя существование зазоров в неплотной установке плохо выглядит и сразу видно, худшим положением является слишком плотный монтаж, потому что он может привести к более серьезным проблемам, т. к. системы спроектированы для монтажа 600 мм модуля, чтобы позволить зданию слегка двигаться, то есть система фальшполов должна немного расширяться и сужаться при меняющихся температурно-влажностных условиях.

РАЗМЕР ЗАКОНЧЕННОГО МОДУЛЯ – СЕРИЯ WOOD & WOODCORE
Поскольку системы серий WOOD и WOODCORE являются свободно стоящими системами, размер законченного модуля обязательно ограничен размером панели.

Панели должны быть уложены свободно без применения чрезмерной силы.

Окружающие температурно-влажностные условия, существующие во время монтаж, ДОЛЖНЫ быть приняты во внимание, так как панели будут расширяться и сужаться  на примерно 0,11мм при изменении температуры на 150.

ИЗЛИШНЯЯ СИЛА И ПРИМЕНЕНИЕ МОЛОТКОВ ИЛИ КИЯНОК

НЕ ДОЛЖНО ДОПУСКАТЬСЯ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ.

SOLIDFEEL II Panel-Loc
DONN SOLIDFEEL II система включает особенность Panel-Loc. Это, по существу, является особенностью, при которой углы каждой панели прикрепляются к головке опоры с помощью винтов.

Винты Panel-Loc должны проходить через панель и входить в головку опоры, панель пригнана в правильное положение и винты полностью затянуты вращающим моментом в 3-4 фута/фунт по мере установки каждой панели.

Ни при каких условиях не следует накладывать панели и оставлять винты незатянутыми, рассчитывая затянуть их позже, поскольку это

создаст ненужные напряжения в полу и может привести к тому, что винты не будут посажены правильно, а ввиду этого панели будут сдвинуты с требуемого положения.

ВЫРЕЗАННЫЕ ПАНЕЛИ

Отверстия любой формы и размера, вырезанные в панели пола, в зависимости от их размера и положения, требуют для поддержки дополнительные опоры, чтобы сохранить целостность системы.

В любом случае отверстия не должны быть ближе к кромке панели чем:

50 мм для панелей WOOD & WOODCORE Series и

75 мм для панелей SOLIDFEEL II Series
Все отверстия должны быть герметизированы с помощью самоклеющейся алюминиевой ленты ( REF AL 1)

Для получения дальнейшей информации об отверстиях обратитесь в «Департамент Технического обслуживания USG»

МЕХАНИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ

При определенных условиях, например, низкокачественный подпол или очень высокий уровень полов может возникнуть необходимость

механически прикрепить опоры с помощью болтов, винтов или гвоздей к подполу вдобавок к креплению эпоксидной липкой лентой (PSA MOB PF2 PS содержит подробности теста на прочность крепления опоры). Или обратитесь в «Департамент Технического Обслуживания USG».

Механическое крепление должно производиться после того как, отвердела липкая лента на основании опоры. Это необходимо обеспечить, потому что:

a) Механическое крепление не должно сдвинуть опору с вертикального положения если клей еще мягок и не затвердел

b) Механическое крепление не должно разбить клей, который затвердел.

В основании опоры проделаны отверстия для механического крепления, отверстие сверлится через них (обычно два крепления диагонально против друг друга на одну опору) и в подпол диаметром, соответствующим нужному креплению, достаточному в размере, чтобы достигнуть требуемую прочность крепления.

ПОДНИМАНИЕ И ЗАМЕНА ПАНЕЛЕЙ

Всегда пользуйтесь соответствующим подъемником-захватом для того, чтобы убрать или заменить панели. Никогда не пытайтесь поднять панели отверткой или чем-то похожим или при замене 

втаптывать их на свое место – ЭТО ПРИВЕДЕТ К ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ.

ПРИКЛЕИВАНИЕ КОВРОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

Когда приклеиваете ковровые покрытия к гладким панельным системам, очень важно, чтобы клей не затекал в пространство между панелями, поскольку, когда он затвердеет, он будет мешать удалению панелей, а если там находится грязь или пыль, то это может вызвать скрежещущие звуки между панелями. Клеи, особенно основанные на воде, должны полностью высохнуть, прежде чем можно приступать к укладке коврового покрытие; при этом необходимо предупредить влияние накопившейся жидкости на защитное покрытие панелей. Для получения дальнейшей информации обратитесь в «Департамент

Технического Обслуживания USG».

БАРЬЕРНЫЕ ПУСТОТЫ

Действующие в настоящее время «Строительные Правила» требуют, чтобы существовали барьерные пустоты для того, чтобы предупредить распространение огня через пустоты в здании. Эти условия могут включать пустоты, созданные фальшполами.

Существует целый ряд принадлежащих зданиям барьерных пустот или же их можно построить прямо на месте строительства.

Для дальнейшей информации обратитесь в «Департамент Технического Обслуживания USG».

ПРОБЛЕМЫ ПРИ МОНТАЖЕ
Принимая во внимание, что вышеупомянутые процедуры выполнены, монтаж фальшполов является в общем достаточно простой операцией. Нижеследующие вопросы являются самыми распространенными проблемами встречающимися на строительной площадке, и могут быть легко преодолены при условии, что работа ведется тщательно и проблемы решаются в самом начале.

КАЧАЮЩИЕСЯ ПАНЕЛИ

Распространенная проблема, которая может быть легко решена, если ей заняться в начале монтажа. Ее причиной является то, что одна

головка опоры не находится на том же уровне, как и остальные три.

Также эта проблема может объясняться одной или несколькими из нижеследующих причин:

i) Опоры не установлены перпендикулярно.

ii) На одной головке опоры находится грязь или мусор.

iii) Фиксатор заземления отсутствует на одном квадранте накладки головки опоры.

Другой основной причиной качающихся панелей, которую исправить не так просто, является ходьба по фальшполу до того, как клей на основании опоры полностью застынет. Единственный метод предупреждения этого заключается в строгом соблюдении правила «24 часов» как это описано в секции «ЗАЩИТА» настоящего документа.

НАКЛОННЫЕ ПАНЕЛИ

Это ситуация, при которой одна кромка панели заметно выше чем кромка соседней панели. Максимальный допуск для этого условия приводится в разделе «Допуски».

Причиной этого является главным образом то, что опоры не закреплены перпендикулярно, но на может быть вызвана также грязью или мусором на головках опор.

Это может случиться там, где опоры закреплены клеем с весом панели на одной стороне, что заставляет опоры слегка наклоняться в клее, когда клей на основании опоры застыл и происходит  добавление разницы в уровне других панелей.

НЕСОВПАДЕНИЕ ОПОР/ МОДУЛЕЙ

Это может быть вызвано использованием поврежденных панелей (с вмятинами), слишком свободным или тугим монтажом, или недостатком тщательности при расположении панелей

Подобную ситуацию исключительно трудно исправить, если позволить дальнейшее продолжение.

УТРАТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Использование различных исходных уровней вместо одной базисной точки приведет к изменению уровней. Другими основными причинами являются поспешный монтаж, недостатки оборудования и вовремя неисправленные такие проблемы, как качающиеся или наклонные панели.

ЕСЛИ СЛУЧАЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА, ТАКИЕ КАК КАЧАЮЩИЕСЯ ИЛИ НАКЛОННЫЕ ПАНЕЛИ, НЕОБХОДИМО ОСТАНОВИТЬ МОНТАЖ И ИСПРАВИТЬ ВОЗНИКШУЮ ОШИБКУ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРОДОЛЖАТЬ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ КОМПЕНСИРОВАТЬ ВОЗНИКШИЕ ПРОБЛЕМЫ С ПОМОЩЬЮ ПОДГОНКИ К ПРЕДЫДУЩИМ ИЛИ ПОСЛЕДУЩИМ ПАНЕЛЯМ ИЛИ ОПОРАМ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО ПРИВЕДЕТ К НАЧАЛУ ПРОЦЕССА ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПОДГОНКИ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЛИЧИНА КОТОРОЙ БУДЕТ ТОЛЬКО ВОЗРАСТАТЬ ПО МЕРЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ МОНТАЖА И ПРИВЕДЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШИХ ПРОБЛЕМ.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАЖНО ИСПРАВЛЯТЬ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ В НАЧАЛЕ.

ЗАЩИТА СМОНТИРОВАННОГО ПОЛА
Как только монтаж участка фальшпола закончен, правильная его защита гарантирует его качество и долговечность. После окончания монтажа отдельного участка, его следует тут же огородить и никакая ходьба или перемещение грузов не должны позволяться по нему

в течении как минимум 24 часов, лучше 48 часов. При особенно холодных условиях время застывания клейкой прокладки может быть продлено и состояние прокладки должно быть проверено через 24 часа, прежде чем ходьба и перемещение грузов по смонтированному фальшполу будут разрешены.

Если по заново смонтированному фальшполу будут ходить или перемещать грузы перед тем, как клейкая прокладка полностью застынет, неминуемо возникнут наклонные и качающиеся панели или изменения в уровне.

Законченные участки фальшполов следует защищать от излишней пыли, грязи и строительного мусора, предпочтительно картонными листами или аналогичным защитным покрытием. 

Защита совершенно очевидно особенно нужна для панелей с заранее нанесенным покрытием. Особое внимание нужно обращать на клейкое основание опор, потому что оно, когда еще не полностью затвердело, может поддаваться влиянию всех чистящих средств.

Следует также позаботиться о том, чтобы фальш-полы не подвергались излишней нагрузке и не эксплуатируются с нарушением правил, когда на строительной площадке передвигаются другие материалы или оборудование. Особенно это относится к передвижению оборудования на колесах или роликах, поскольку оно увеличивают нагрузку на пол.

Колеса или ролики, несущие небольшую нагрузку, может быть и не окажут излишнюю нагрузку на фальш-полы, но могут повредить отделку панелей.

Хотя системы фальшполов смонтированы прочно, их качество и долговечность зависит от стандарта их защиты.

КАЧЕСТВО СИСТЕМЫ ФАЛЬШ-ПОЛОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЮ ОТ ВОДЫ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНО И ИХ СЛЕДУЕТ ДЕМОНТИРОВАТЬ И ЗАМЕНИТЬ.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Большинство систем фальшполов почти не требуют ухода после того, как монтаж закончен и подпольное пространство очищено.

Фальш-полы следует осматривать в течении нормального пользования ими, чтобы обнаружить следы повреждения и износа.

Если не считать чистки подпольного пространства пылесосом когда в этом возникает необходимость и убеждения в том, что головки опор чистые, когда панели снова кладутся на место, чистка системы в общем не требуется.

Чистка покрытия панелей должна проводиться в соответствии с инструкциями производителя. Следует избегать  использования воды, которая может промочить покрытие и испортить защитное покрытие панелей фальшполов, или использования веществ, которые могут оказать отрицательное влияние на клейкий слой отделки.

Панели следует снимать вертикально с помощью специальных подъемников-захватов, никогда не пытайтесь поднимать панели, используя отвертки и т.п. Панели должны быть поставлены на место в том же порядке, никогда не бросая их и не втаптывая их на место.

Если по какой-нибудь причине стрингеры или прокладки сняты, очень важно, чтобы они были возвращены на место.

Опоры не должны использоваться как шкивы для протягивания кабелей и т.д.

После того как панели сняты, их следует вернуть на прежнее место в том же положении и в том же порядке как можно быстрее для того, чтобы защитить пол, содержание его подпольного пространства и в интересах безопасности.

Всегда необходимо убедиться, что края панелей чистые, перед тем как ставить их на место.

Если необходим доступ в подпольное пространство, следует поднять минимальное количество панелей за один раз. Минимум два ряда панелей должны остаться нетронутыми между рядами поднятых панелей, и создания «островов» панелей внутри смонтированного пола нужно всегда избегать.

Панели следует всегда ставить на место в их первоначальном положении и порядке. Это особенно важно для панелей с заранее приклеенной отделкой.

ХОТЯ В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ БЫЛО ОСВЕЩЕНО НАСКОЛЬКО ЭТО ВОЗМОЖНО МНОГО ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ, СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, ЧТО ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНЫМ РУКОВОДСТВОМ ДЛЯ МОНТАЖА ФАЛЬШПОЛОВ. ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ВСЕМ АСПЕКТАМ МОНТАЖА ФАЛЬШПОЛОВ ОБРАТИТЕСЬ:

	ООО «НЬЮСТРОЙМАСТЕР» г.Москва


	Тел. 232 0864, 232 0844, 956 8528, 956 8523

	
	


